第三章  项目需求和质量标准
★ 部分为核心参数：不满足视为无效投标；
＃部分为重要指标：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；
其他为一般指标要求：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单 
     
	序号
	工程量名称及工程规格说明
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	22-23楼库房与走道隔墙拆除后天花修复（22楼库房与走道天花有20cm高差，采用60×60天花铝扣板）
	15
	m²
	
	

	2
	22-23楼库房排水管埃特板修复（含刮腻子、油环保漆）
	8
	m²
	
	

	3
	22-23楼公共走道安装不锈钢方管门框（规格4×8，厚1.2，304不锈钢，10厘钢化贴磨沙玻璃，双面生态夹板，如附图）
	18
	m²
	
	

	4
	22-23楼公共走道安装双开烤漆防盗门（规格1600×2050）
	2
	樘
	
	

	5
	22楼东面外露台搭设遮阳棚

	（1）
	22楼东面外露台天面安装镀铝隔热瓦
	35
	m²
	
	

	（2）
	露台安装骨架 使用镀锌5×10方管（厚1.5）
	64
	米
	
	

	（3）
	露台安装骨架 使用镀锌3×6方管（厚1.5）
	36
	米
	
	

	（4）
	露台安装支撑 使用20×20撑板（厚3.0）
	8
	块
	
	

	（5）
	天棚安装排水槽10米、110排水管6米，遮阳棚安装附件如：拉爆、焊条、接口、发泡胶等
	1
	项
	
	

	6
	人工二次运输材料、清理卫生
	1
	项
	
	

	7
	合计（含税）
	



（2） 技术规格参数
1、防盗门安装质量需满足《防盗安全门通用技术条件(GB 17565-2007)》；
2、内墙涂料需满足GB/T 9756-2018和GB18582-2020中有关内墙涂料的合格标准。
（3） 项目产品基本要求
1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
5、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；其他售后服务按厂家承诺实行。
（四）商务要求
1、投标人资格要求
1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。
2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）
3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。
4）投标人具备建筑工程施工三级及以上资质等级。
5）本项目不接收联合体投标。
2、投标产品资格要求
1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。
3、售后服务和资质
1）质保期：施工完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。
2）维修处理：在质保期内发现工程质量问题，投标人需无条件翻工（包工包料）。
3）交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院门诊外科综合楼22-23楼东边库房     
4）付款条件（进度和方式）：
经验收合格后，付合同款的  95 % ，其余  5  % 作为质保金，  1 年（根据项目特点定）内无质量问题后付清（无息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
 二、合同签订
招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。
 三、其他

四、特别说明
如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用  最低评标价法 确定中标候选人。

