第三章  项目需求和质量标准
★ 部分为核心参数：若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
其他为一般指标要求：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单 ：心外科医疗设备一批(详见下表)
	序号
	名称
	数量
	简要技术需求及服务要求

	1
	手术动力装置
	1套
	（2） 详见技术参数、性能（配置）及其他要求

	2
	手术辅助照明灯
	1台
	

	3
	医用手术放大镜
	1台
	



（二）技术参数、性能（配置）及其他要求
1. 手术动力装置（胸骨锯）1台
1.1主机
1.1.1 ≥7寸彩色液晶液晶触摸菜单操作界面，工作参数可数字化实时显示；
1.1.2微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；
1.1.3闭环控制系统，可主动预警提示注意事项，故障自诊断和保护技术；
1.1.4 BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计；
1.1.5双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；
1.1.6主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；
1.1.7手柄连接自动激活，可识别刀具自动识别；
1.1.8可设定各种规格刀具最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作；
1.2脚踏开关
1.2.1线长≥3.5m，控制带功能切换按钮，无级调速；
1.2.2磁感应传感器控制技术，安全、精准、耐用；
1.2.3底座高度45~50mm，长时间踩踏不会疲劳；
1.2.4 IPX8防水等级，防滑、防侧翻；
1.2.5坚固结构设计，承载重量≥1350N（138kg)，舒适耐用；
1.2.6外形≈202mm×215mm×55mm。
1.3动力手机
1.3.1骨科通用手机,空心轴电机,支持正反转功能；
1.3.2通用输出接口,便捷插接所有锯机头、钻夹头,带手控功能；
1.3.3双板机按钮,转速模式和安全模式按键；
1.3.4转速：30000rpm，往复频率：0.5-3.0Hz，持续扭矩5.5N•cm，最大扭矩17N•cm；
1.3.5耐高温压力蒸汽灭菌，防水密封结构；
1.3.6大扭矩，强劲动力输出，外径≥φ35mm，线缆长度≥3m。
1.4胸骨锯
1.4.1往复频率：12000c/min
1.4.2往复行程：3.5mm
1.4.3长度：187.5mm
1.4.4重量：≈1.26kg
1.5胸骨锯锯片
1.5.1长31mm，厚度0.8mm
1.6摆锯机头
1.6.1快换接口，与动力手机接插方便快捷，可高温高压消毒；
1.6.2最大直径33mm，超轻防滑结构设计；
1.6.3最高转速15000c/min，低发热、低噪音，最高转速时带锯片空载噪音<80dB；
与护鞘锯片连接方便。
1.7护鞘骨锯片
★1.7.1 护鞘骨锯片用于关节置换术中对骨组织的锯切处理。
★1.7.2特点：锯片采用悬浮式设计，低发热，低震动，低噪音，最高转速时空载噪音<80dB；
1.7.3 尺寸：长88mm，宽18mm，厚1.2mm；
1.7.4 匹配性：与通用截骨槽匹配；
★1.7.5最高转速15000r/min；
1.7.6 消毒方式：一次性无菌提供。
1.8配置要求
	序号
	功能
	部件名称
	数量
	单位

	
	
	手术动力装置
	1
	套

	1
	动力控制
	主机
	1
	台

	
	
	手术动力装置通用控制软件
	1
	套

	
	
	脚踏开关
	1
	件

	2
	动力输出
	动力手机
	1
	件

	3
	配件1
	往复锯机头
	1
	件

	
	
	胸骨锯护鞘
	1
	件

	
	
	骨锯片
	3
	件

	
	配件2
	摆锯机头
	1
	件

	
	
	一次性无菌骨锯片
	1
	件

	
	配件3
	骨锯片
	1
	件

	
	
	摆锯机头
	1
	件


2. 手术辅助照明灯1台
2.1电指标
2.1.1输入电压：直流电5.0伏600毫安
2.1.2运行功率	≤3.0瓦
2.1.3电池运行时间
约24 小时  (第一档:最小亮度),
    约11小时以上(第二档),
    约8小时以上  (第三档)
    约6小时以上(第四档: 最大亮度)
2.1.4电池充电时间（充满电）	 5小时
2.1.5充电器电量	 输入：直流电5伏 2安            
                  输出：直流电4.2伏 1.5安
2.1.6直充电量	 输入：交流电100-240伏，50-60赫兹，0.3安    
 输出：直流电5伏 2安
2.1.7灯源	：高能LED(白光)
2.2头灯亮度
2.2.1光强(流明) @WD400mm：第一档17,000；第二档32,000；第三档44,000；第四档59,000
2.2.2光照直径（毫米）@WD400mm：直径66
2.2.3重量 ：≤34.2克
2.2.4色温，波长范围： 6000 K, 400 ~ 700  nm (可视)
2.2.5均匀度：超过 80%  @WD400mm
2.2.6光源能量：直流电3.0伏0.7安
2.2.7头灯寿命：≥50,000 小时
2.3备用零件
2.3.1电池参数：直流电3.7V 5200毫安锂电池，数量：2组，可以交换使用
2.3.2直式充电器：输入: 交流电100~240伏, 50~60赫兹, 0.3安
            输出: 直流电5伏，2安
3. 外科手术放大镜 1台
3.1放大倍数：X2.8倍
3.2工作距离：30cm到55cm可用
3.3手术视野：140mm@45cm
3.4重量：≤26.0g
3.5放大镜各组件材料
3.5.1镜框：纯钛
3.5.2镜腿：醋酸纤维素
3.5.3放大镜主体(滚筒)：聚碳酸酯
3.5.4眼镜镜片 & 放大镜镜片：MR材料
3.6配置要求
3.6.1手术放大镜一副。
3.6.2专属眼镜盒一个。
3.6.3眼镜固定带一根。
3.6.4眼角夹两付。
3.6.5擦镜布一块。
3.6.6螺丝刀一把
（三）项目产品基本要求
1.以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3.投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
4.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
5.投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。
（四）商务要求
★1.投标人资格要求
1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。
2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）
3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。
4）本项目不接收联合体投标。
5）为保证服务和产品质量, 必须提供产品制造商或其国内授权代理公司的授权书原件及售后服务原件，否则投标无效。
6)本项目不分包，投标人须对3个产品进行报价后再报总价。
2.投标产品资格要求
1）本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展等政府采购政策。
★ 2）投标人所投产品要求包含以下相关证件：投标公司的《医疗器械经营许可证》、生产厂家的《医疗器械生产许可证》、设备的《医疗器械注册证》
★3.售后服务和资质
（1）为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。
（2）质保期：至少1年。质保期内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务并提供终身维护。并按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期满前1个月内成交供应商应负责一次全面检查。
（3）故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，所发生的一切费用由成交供应商负责。
（4）签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用，要求（1）免费送货上门、免费安装调试至设备到达最佳状态、免费培训操作人员。
投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
4.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点     
5.付款方式：
经安装调试验收合格后，付合同款的 90% ，其余10% 作为质保金，质保期满无质量问题后付清（无息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
[bookmark: _GoBack] 二、合同签订
招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。
三、特别说明
如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。


第四章  评标方法与评分标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 综合评分法 确定中标候选人。

