第四章  评标方法与评分标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 综合评分法  确定中标候选人。
二、评分标准
[bookmark: _GoBack]本项目评分总分值为100分。
1. 投标报价分（X分）
1.1投标报价超过项目预算的计为0分，列为无效投标。
1.2 以有效投标中最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。
1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×X（计算结果四舍五入，保留两位小数）
1.4货物类报价分区间为30-60分
1.5服务类报价分区间为10-30分
2. 技术质量分（Y分）
    2.1考察投标人产品技术参数、性能要求、功能特性等响应及偏离情况
2.2区间为20-30分
3. 售后服务分
3.1考察投标人的服务方案、售后服务承诺、投入人员、更长保修期等情况
3.2区间为10-20分
4.履约能力分
4.1考察投标人的信誉业绩、相关资质、认证证书等情况4.2
4.2区间5-15分
5.产品特性分
5.1主要考察投标人产品的节能环保认证等情况
5.2区间1-3分
6.其他分值
6.1包括演示、样品或招标人认为需要的其他评分项目
6.2区间10-15分
附件：评分模板
序号	评分内容	评分标准	最高得分
一	投标报价分	（50 分）	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。	（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：	磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×50分	
二	技术质量分（35   分）	完全符合采购文件技术要求无负偏离得40 分。 打★号重要参数不得有负偏离，如有，则废标；一般参数有负偏离，一项扣 5 分，扣完为止。	根据投标人技术参数方面对所有投标人横向比较综合评分：	 一档一般（ 0～10 分）：符合技术规格参数，材质一般。	  1）	 二档良好（11～23 分）：符合技术规格参数，材质较好；	 三档优秀（24～35  分）：符合技术规格参数，材质好；		
三	售后服务分（  10 分）	1.售后服务方案分。（满分  5  分）	一档（  0  分）：不提供售后服务方案的。	二档（ 1-2 分）：能基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务承诺。	三档（3-4  分）：能基本满足招标文件要求，有提出详细的售后服务承诺。	四档（ 5分）：售后服务方案较好，有该项目详细的售后服务方案及培训计划，保修期限优于采购文件等，有提供售后服务机构及售后服务人员（提供投标单位或生产厂家售后服务机构地址及联系人、联系方式）。	良好的售后服务方案应承诺定期回访，承诺更短的故障响应时间，即在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后5个工作日内派售后人员到达用户现场解决问题。	2.更长质保期得分。（满分 5   分）	承诺免费保修期长于招标文件要求的，每延长1个月加  1  分，满分  5  分。（以厂家承诺书原件为准，否则不得分）	
四	履约能力分（   5  分）	1.竞标人或投标产品3年内完成销售过类似产品的政府采购业绩的一项加  1 分（满分 3  分，评标时提供采购合同或中标通知书或中标公告复印件，否则不得分）	2. 在与本项目相关领域取得地市级以上嘉奖的一项加1  分（满分 2  分，评标时提供嘉奖证明复印件，否则不得分）	
五	产品特性分	（  0  分）	投标产品取得节能环保认证的得分（评标时提供认证证书复印件，否则不得分）	
六	其他	（  0  分）		
			
			
七	总分	（最后得分） 	



