第三章  项目需求和质量标准
1、本一览表中如涉及有品牌型号、技术参数及其性能（配置），仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，同时在投标文件中标明明细。
2、★ 部分为核心参数，不满足视为无效投标。
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）采购清单 	Comment by c k: 总清单，具体细节可在（二）技术规格参数中具体列明。
	项目名称
	数量
	产品用途与说明
	实施地点


（2） 技术规格参数
 1.电动手术床技术需求：
1.1手术床工作环境：适用于在气温-20ºC~50ºC之间，相对湿度10~95%环境下运输，能在环境温度10ºC~40ºC和相对湿度30~75%下工作，噪声水平<58db，电池供应电工作时为AP型。电源供电为间歇式。
★1.2 台面板：床面为碳素纤维材料，为术中使用C形臂或术中造影提供最便利的条件，确保颈部、胸部、腹部、腿部拍片没有任何阻挡。
★1.3 电动机械驱动系统：驱动系统采用进口微电机驱动齿轮贴合机械结构，确保手术体位摆放精准，运行速度均匀平稳。
1.4 控制系统：由A、B两套控制器构成，A套作为正常使用、B套作为备用
1.5 结构：
1.5.1床板：由头板、背板、坐板、分体式腿板部分组成，头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸及下折，便于安装悬空式骨科牵引架、妇产科、泌尿科冲洗设备。
★1.5.2移动性：手术床采用电磁刹车固定，具有极佳的移动性和转向性，锁定机构确保手术床牢固稳定.
1.6体位调节方式：全电动手术床设计，以下体位采用电动调节并且在控制器上具有相应的一键式功能键：床面升降、头脚倾斜、左右倾斜、背板倾斜、水平位平移.
1.7 电动控制系统：
1.7.1具有两套独立的电子控制操作系统（有线控制和手术床体备用操作主板）
★1.7.2控制器为全功能轻触式设计，具有一键回“0”功能
1.8 材料要求
★1.8.1整床基座及附件要求：手术床整床及附件均为高含量镍铬比例18：10不锈钢材料，使用中不生锈，附件不易损坏，床板由透X光的碳纤维材料制成。经久耐用，并且保证无任何死角，便于清洁
1.8.2床垫：采用特殊泡沫海绵芯制成，厚度≥80mm,可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用超声波焊接工艺，密封性能好。具有X光可透性，导静电，不漏液体，可拆卸等特性
2.手术床总体技术参数要求：
2.1台面高度调节范围：≥200mm
2.2 床面长度: ≥ 2020mm
2.3床面宽度：540mm（±10mm）
★2.4 床面最低高度：≥600mm
2.5头倾、脚倾：≥28°
2.6左倾、右倾：≥20°
2.7 最大承重量：≥450kg
3.手术床的具体技术要求：
3.1 标准头板上折/下折角度：≥45°/ 90°
3.2背板(上下)角度：≥65°/ 20° 
3.3腿板(上下)角度：≥35°/ 90°
4.配置要求
4.1标准床板：1 套
4.2 80mm泡沫芯自动塑性软垫：1 套
4.3 分体式腿板：1 套
4.4 手臂托板：1 套 (2个)
4.5 麻醉屏架  1 套
4.6 有线遥控器：1 套
4.7 托腿架：1对
4.8 碳素纤维骨科牵引架：1套
4.9 侧卧位托手架：1套
4.10马镫型腿架（两套）

（3） 基本要求
1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并完全满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。
3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。
4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。
5、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，竞标人应提供完整清单。
（四）商务要求
1.投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。
2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）
3、被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。
4.投标人所投产品三证齐全：投标公司的《医疗器械经营许可证》、生产厂家的《医疗器械生产许可证》（国外产品可不提供）、器械的《中华人民共和国医疗器械注册证》
5、本项目不接收联合体投标。
★6.投标文件中必须提供货物生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。

（五）售后服务和服务承诺
1.竞价人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。
2.为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，招标人有权要求拟中标的投标人提供所投标产品以供测试；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。
3.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
4.按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。
★5.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于1年。每年至少两次现场免费维护保养（包括整机清洁、维护保养、定期巡查、性能调整等内容），并提供实施方案
6故障处理：厂家须设有24小时免费服务电话，中标供应商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。


二、交货期要求
签订合同后，  20    天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。
三、交货地点
交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院  指定地点              。
四、付款方式
经安装调试验收合格后，付合同款的 90% ，其余  10%  作为质保金， 1 年（根据项目特点定）内无质量问题后付清（无息）。
如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
 五、合同签订
招标人和中标人应当自公示结束后7工作日内签订采购合同。
 六、其他
单击或点击此处输入文字。
七、特别说明
.1如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。
2…….


第四章  评标方法与评分标准
[bookmark: _GoBack]评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 综合评分法  确定中标候选人。

