第三章  项目需求和质量标准
1、本一览表中如涉及有品牌型号、技术参数及其性能（配置），仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，同时在投标文件中标明明细。
一、工程量清单、质量标准和要求
（一）工程量清单 
	序号
	[bookmark: _GoBack]项目名称及规格
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	防盗网制作安装-后侧窗30间
（1.8m*1.2m*30个）（不锈钢方管 □23×0.8 304材质，不锈钢管φ18×0.8 304材质）
	65
	㎡
	
	
	

	2
	防盗网制作安装-后走廊
（6.5m*1.9m*3个）（不锈钢方管 □23×0.8 304材质，不锈钢管φ18×0.8 304材质）
	38
	㎡
	
	
	

	3
	防盗网制作安装-前阳台
（3.3m*1.9*30个）（不锈钢方管 □23×0.8 304材质，不锈钢管φ18×0.8 304材质）
	188
	㎡
	
	
	

	4
	防盗网制作安装-楼梯间
（1m*0.6m*5个)（不锈钢方管 □23×0.8 304材质，不锈钢管φ18×0.8 304材质）
	3
	㎡
	
	
	

	5
	晒衣杆制作安装（3.3m*60条）
（不锈钢管φ38×0.8 304材质）
	198
	m
	
	
	

	6
	6零铝百叶窗制作安装
（0.37m*0.6m）
	30
	个
	
	
	

	7
	零星墙面、天棚修补-刮腻子、补涂料（含清理基层、磨平、补缝、粉刷等）
	300
	㎡
	
	
	

	8
	税金
	1
	项
	
	
	

	以上项目包含施工所需的人材机费用

	合计
	 
	



输入要重复的任何内容(包括其他内容控件)。您也可以在表格行周围插入此控件，以便重复部分表格。
（二）基本要求
1、 不锈钢制品所有构件下料应保证准确，构件之间的焊点应牢固，焊缝应饱满。对于有凹凸渣滓或较大焊柱的焊缝应进行打磨、抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。安装后的不锈钢制品应牢固，固定处如破坏墙体等需进行修补恢复。
2、 墙面、天棚修补应清理原不稳固基层，然后再修补，保证修补后的的墙体、天棚平整，部分偏差大的部位使用界面砂浆和胶水找平，并加抗裂网格布。保证施工后的墙体、顶棚牢固切无明显修补痕迹。
3、 投标人应保证所使用的施工材料达到相应施工标准；
4、 投标总价必须包含售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明；
5、 最终结算按实际施工工程量进行结算。

（三）商务要求
1、投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。
2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）
3、被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。
4、投标人需具备装饰装修资质；
5、要求施工质量符合国家相关质量标准、规范，满足业主及相关科室验收要求。
6、本项目不接收联合体投标。

（五）售后服务和服务承诺
1、质保期：按《建筑工程质量管理条例》工程质保期为1年。
2、维修处理：在质保期内发现工程质量问题，投标人需无条件翻工（包工包料）。
二、工期要求
签订合同后，25日历天内完工并交付使用。若因投标方原因导致工期延误，按合同款3‰/天  扣除违约金，上限为合同款  20%  。
三、施工地点
施工地点为：广西壮族自治区桂东人民医院14#楼。
四、付款方式
经安装调试验收合格后，付合同款的 95%，其余 5% 作为质保金，1年内无质量问题后付清（无息）。
如验收施工原料不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
 

五、合同签订
招标人和中标人应当自公示结束后5工作日内签订采购合同。
 六、其他
无
七、特别说明
.1如果招标文件中对部分工程技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。



第四章  评标方法与评分标准
一、评标方法
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 最低评标价法 确定中标候选人。

